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Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden

Tatigkeit

verlegen:
verlegen:
verlegen:

Untergrund vorbereiten

Beldage aus Holz und Holzwerkstoffen

elastische Belage

verlegen: textile Beldge

verlegen: Sockelleisten

reinigen und pflegen: Beldge aus Holz und Holzwerkstoffen
reinigen und pflegen: elastische Beldage

reinigen und pflegen: textile Belage

"

Otto Mormalverbraucher
[Abmelden...]

Home

Infos zur Nutzung
Quick Tour
Methoden
Nutzungsbedingungen
FAQs

Uber ixbau

Das Projekt
Projektpartner
Anwendungsbeispiel
Kooperationen
Kontakt

Wandbeldge verlegen: Belage aus Holz und Holzwerkstoffen
Wandbeldge verlegen: elastische Wandbeldge

Gebdude isolieren: Horizontalabdichtungen

Gebdude isolieren: Yertikalabdichtungen

Abbildung 1:

Produktarten

Ausgleichs- und Nivelliermassen

Farben und Lacke

Fugen- und Reparaturmassen
Grundierungen

Harter

Klebstoffe

Reinigungs- und Pflegemittel
Spachtel- und Fiillmassen
Yerdiinner
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Beschichtungen und Impragnierungen
Boden- und Wandbeldge, Sockelleisten

Asphalt-, Bitumen-, Elastomer- und Plastomermassen

ixbau-Startfenster Produktsuche

" Technische Kriterien
Fir Fubbodenheizung
geeignet
gebrauchsferti
Konsistenz

fnzahl der Kempanenten
rakelfshig

stuhlrollengesignet

v
[Jaerosal  [Jeremig

[ dickfltssig [] Dispersion
[ dinnflissig [ Emulsion

[fest Cftussia
[Jhart [JLésung

[ pastas Crulver
[schaumia [ suspension
[Jweich [Jzah

- | -kemponentig
.

- v

Gesignete

[ altdielung

[ attparkett

[ Blech tverzinkt)

[ calciumsulfatestrich

Unkerarinde

[ altanstrich
[Jeeton

[ Blech {unverzinkt)
O aips

[Jclas [] Gussasphalt
[JHeizestrich [JHolz (beschichtet)
[Helz [kalkstein

(unbehandelt/unbeschichtet)

[ keramik [ kunststoffe
{geschaumnt)

[ Kunststoffe (polar) [ kunststoffe
(unpolar)

[J Magnesiaestrich
[ Metall {unverzinkt)

[ Maverwerk
[ Metall (xerzinkt)

[ ichteisenmetalle [JosB-Platte

[Jputz [] Spachtelung

[ spanplatte [ steinholz

M Terrazzo M Trockenbauelemente

Abbildung 2: Auswabhlfilter ixbau-
Produktsuche (Beispiel, Ausschnitt)



Abbildung 3:
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Abbildung 4:
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Bodenbeldage aus Holz und Holzwerkstoffen
Ergebnis 1-15 von 36

vergleich Produkt

O vollholzdiele

Gruppe: Dielen und Schiffboden

Stabparkett 22 mm by Stdckl Esche

Gruppe: Massivparkett

Stabparkett 22 mm by Stickl Ahorn

Gruppe: Massivparkett

Stabparkett 22 mm by Stéckl Akazie

Gruppe: Massivparkett

AHORN Landhausdiele “Wohngefiihl" Ischl él/wachs
Gruppe: Fertigparkstt

AHORN Schiffboden "Trend-Epoca” lackiert

Gruppe; Fertigparkett

AHORN Landhausdiele "Auslese” Salzburg 8l/wachs
Gruppe: Fertigparkett

AHORN Schiffboden "Trend-Epoca” ljwachs
Gruppe: Fertigparkett

AHORN Landhausdiele "Design" &l/wachs

Gruppe: Fertigparkett

AHORN Landhausdiele "Wohngefiih
Gruppe: Fertigparkett

NUSS Schiffboden “Klassiker” 6l/wachs
Gruppe: Fertigparkett

englischer Stab &l/wachs

AHORN Landhausdiele "Wohngefiihl” Kreativ lackiert
Gruppe: Fertigparkett

AHORN Landhausdiele “Wohngefiihl” Kreativ bl/wachs
Gruppe: Fertigparkett

AHORN Schiffboden "Klassiker™ 81fwachs

Gruppe: Fertigparkett

O O OO0 oo o oo o g ofofo

AHORN Schiffboden "Trend-Twin™ 81/wachs
Grupps: Fertigparkett

WMarkisrts vergleichan

Produkts pro Seite: | 15 ¥

Ergebnis-Seite: 12 3 >

Ergebnis Listendarstellung Produktsuch

Produlctv * Kleber fiir Bodenbel. aus Holz und =

20 !

Hersteller Bewertung (i}

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH (A A |
Stackl GmbH

Stockl GmbH

oo
oo
Stickl GmbH [A A |
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH
Karl Amashaufer GmbH

Karl Amashaufer GmbH

Karl Amashaufer GmbH

Karl Amashaufer GmbH

e (Beispiel, Ausschnitt))
%" 0 )

ffe fiir Parkett > 551 Mosaikparkettklebstaff

Kleber fiir Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen

551 Mosaikparkettklebstoff

Hersteller

Forbo

Forbo Erfurt GmbH,
D-99091 Erfurt,
Mittelhaus StraBe 65
vivavs .erfurt.forbo.com

ixbau-Bewertungsindices
Augen und Haut (i)

atmung (i)

Hutzung {i)

Urnwelt (i)
dkotoxikologische Produktinformationen
Gitezeichen (i}

Gefahrenkennzeichen (i}

Gefahrenstoffe (i)

GISCODE (i)

Gefahrenhinweise (i} {nicht kennzeichnungsflichti)

Sicherhsitsratschlage (i}

Zusgtzliche warnhinweise -

Wassergsfahrdungsklasse

GISCODE

1 - schwach wassergsfahrdend

Technische Produktinformationen

Dichte 144 - 1.44 kg/m?
pH 7.0-7.0
verbrauch 300.0 - 1100.0
Arbeitsgange 1

anmerkungen zum Yerbrauch
Aushartezeit (in Stunden)
Begehbarkeit (in Stunden)

mit Zahnleiste B3 {TKE)

2wischen 36,00 und 72,00 Stunde(n)
begehbar nach 24,00 bis Stunde{n)
Fir Fuibodenheizung geeignet ja
Klebeoffene Zeit van 10 bis 15 Minute(n)

Anzahl der Komponenten 1 -komponentig

Beispiel Detaildarstellung eines Einze

X

D 1 Dispersionsvarstriche und -klebstaffs, lassmittelfrei

Iprodukts (Ausschnitt)



Abbildung 5:

Produktvergleich in

4

%6

(Beispiel/Ausschnitt)
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Nicht bewertet werdeillgemeine Risikofaktorerwie z.B. Explosions- und Brandneigung, allerdimgsd
das damit verknupfte Risiko durch die Wiedergabe @Gefahrensymbolenund aller einschlagigen
Gefahrenhinweisg R-Satze) sowie d&icherheitsratschlag€S-Satze) als prominente Detailinformation fiir
jedes Produkt ausgewiesen.

Auf die Errechnung einer eigenen Geféahrdungszahinijestive Wirkungenwurdeverzichtet da dies eine
in der Baupraxis leichtermeidbare Wirkungdarstellt.

Wirkungen auf dieAtmung sind hingegen bestenfalls (z.B. durch ausreichdnifeung und Atemschutz)
verringer-, abemicht wirklich vermeidbar Wirkungen auf di&drperoberflachesind zwar (durch geeignete
Schutzkleidung und vorsichtiges Hantieren) theschtivermeidbar allerdings ist hier sogar bei
vorsichtigem Umgang ewersehentlicher Kontakt haufig

Dateninput
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Nicht in ixbau.at erfasst und somit auch nicht bewertet werferunreinigungenwie z.B. Restmonomeren-
gehalte. Derartig detaillierte Angaben — die etwa Zusammenhang mit Giitezeichen fir einzelne Premium
produkte durchaus sinnvoll und dort auch zumuthiad s wiirden die meisten eingebenden Herstelldigvol
Uberfordern und waren in einer auf ein breites Rrkidpektrum abzielenden Datenbank daher absolut
kontraproduktiv.

Konzeptionelle Voraussetzung der Chemikalienbewgrheiixbau.at war, dass die Bewertung nicht einzel-
fallbezogen, sondern nach einem fiur alle Stefféheitlichen Algorithmusfunktionieren musste, der auf
gleichartigen und leicht verfiugbaren Datensatzdyasiert undvollautomatisch stattfindet. Dies bedingt,
dass Bewertungsansatze, die auf Kenndaten basieliennur fir eine bestimmte Anzahl von Stoffen
vorliegen (z.B. nationale Arbeitsplatzgrenzwertigs deutschen NIK-Werte, die danischen MAL-Faktoren
etc.), nicht in Betracht gezogen wurden, auch d¢alfsezogene Expositionsiberlegungen oder
Szenariotechniken kamen daher nicht in Frage.

Als fur alle Stoffe vorliegende Risikoinformatiorurden schlieBlich dieR-Satze der Inhaltsstoffe
ausgewabhlt. Ihr Vorhandensein fur alle Stoffe wdtdch einschlagige chemikalienrechtliche Bestimnetng
gewabhrleistet. Bei allen Einschranken (Altstoffdesbatik, noch nicht beriicksichtigte Gesundheitsd un
Umweltwirkungen wie z.B. hormonelle Wirkungen, Bbgidantienbildung oder Treibhausrelevanz) bieten
sie doch eine ausreichend breite und trotzdem rdiffgerte Informationsbasis, die es ermdéglicht, die
Gefahrlichkeit von Inhaltsstoffen und die Art urch®ere der Gefahrdung abzulesen.

Semantische Gefahrdungsanalyse der R-Satze
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Tabelle 1: Semantische Geféahrdungsanalyse - Aufnahm  eweg bzw. gefahrdetes Organ-

system/ Schutzgut

) # ENTHALT "atem" ODER "lunge" ODER
3 "gas" ODER "dampf' ODER "dampfe"

) # ENTHALT "auge" ODER "haut" ODER

! ) "trdnen"

) 1 ENTHALT "verschlucken"

- ) ENTHALT "ozon" ODER "umwelt' ODER

"pflanzen” ODER "tiere" ODER "boden"

ODER "bienen" ODER "wasserorgan"

ODER "gewasser"

Mo & '53 6'! | 3 8
6 @ 4 (& 2



Tabelle 2: Semantische Gefahrdungsanalyse - Art und Schwere der Gefahrdung

6 & @IL:P P
1 & @/:.L:P4 P
@/:L:QRP 4'PB+@8P PS1/+
) RP P B+@8 "ozon" ODER "umwelt"

ODER "pflanzen" ODER "tiere" ODER
"boden” ODER "bienen" ODER "wasserorgan”
ODER "gewéasser'TB+@8RP 0 P 1/+

/I$K.:P  P*S
@:L:P P1/+/$K.:P P
@/:.L:P P
@/:.L:P 'PB+@8P" P

5(6 @/:.L:P! PB+@8P PB+@8P
P PB+@8P0 P B+@8
P ' P
@/:.L:P' P

4 @/:.L:P PB+@8P ' PB+@8

PO PB+@8P ' P

Tabelle 3: Semantische Gefahrdungsanalyse - Gefahrd  ungsattribute
- <
& ENTHALT "ernst* ODER "irreversib* ODER
"schwer"
@ ENTHALT "kumul"
) <
& ENTHALT "mdglich” ODER "Verdacht"
) 4 ENTHALT "langer" ODER "wiederholt"
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D: I I E '5& 6=7 (,Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langergudsition*)
6>7 (,Irreversibler Schaden mdéglich.”), 4?2 4
, ,Gesundheitsschadlich:“ 0 " ' 6?@ (,Ernste Gefahr
irreversiblen Schadens”) ,Giftig:" .
= : H , 9 8(6 68@ ,Kann die Ozonschicht gefahrden.”
, 5. ' % 4 "9 "
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Tabelle 4: Semantische Gefahrdungsanalyse (Beispiel

e. Vollstandige Liste siehe Anhang.):

g
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. Pl |2l 0|O| S| E|lw|lE|la|lo|l=|l<|x|E|D]|S
R-Satz Gefahrenhinweis
R12 Hochentziindlich
R20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei
Beriihrung mit der Haut.
R29 Entwickelt bei Berihrung mit Wasser giftige Gase.
R33 Gefahr kumulativer Wirkungen.
R35 Verursacht schwere Veratzungen.
R39/23 Giftig: Ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch
Einatmen.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
R41 Gefahr ernster Augenschéden.
R42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt
maoglich.
R45 Kann Krebs erzeugen.
R46 Kann vererbbare Schaden verursachen.
R48/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei
langerer Exposition durch Verschlucken.
R49 Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.
R50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schédliche Wirkung haben.
R59 Gefahr fur die Ozonschicht.
R63 Kann das Kind im Mutterleib méglicherweise

schadigen.




Berechnung der R-Satz-Gefahrdungsgewichtung
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Tabelle 5:
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R-Satz-Gewichtungsfaktoren
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Tabelle 6: Errechnung der Geféahrdungsrohzahlen fiir

R-Satze (Beispiele)
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Fiir die Zuordnung von R-Sétzen zu den Gefahrduhtgzavaren folgende Uberlegungen malRgebend:

Von einer belasteteinnenraumluft gehensamtliche Gefahrdungenfir die menschliche Gesundheit
(Atmung, Korperoberflache und Ingestion) aus, d# bier fir sich in belasteten Gebauden aufhaltende
Menschen keine Mdglichkeit, sich dagegen zu samikzgestion von Innenraumluftschadstoffen findete
bei der Nahrungsmittelaufnahme unvermeidbar statt.

Unbestimmtegesundheitliche Wirkungen wurden jeder der dredugelheitsbezogenen Gefahrdungszahlen
(Atmungs-, Kérperkontakt-und Innenraumluft-Gefamglszahl)mit zugeordnet da sie Aufnahmeweg und
geschadigte Organe offen lassen und daher aus ¥gwgdinden immer mitberlicksichtigt werden
mussten.(Bei der Innenraumluft-Gefahrdungszahl ljebt dies aber nur einmal und nicht fur jede
Einzelwirkung (Atmung, Korperoberflache, Ingestigejrennt).

Tabelle 7: Errechnung der Gefédhrdungszahlen fir R-S  &tze (Beispiele aus Tab. 6)
6GE FEJEI FE EJEI E FEJEJEJEI FE E
6G=:G8 |EJEI E GEJEI| GE EJGEJEJEI GE E
6>7? EJFGEIl FGE |EJFGEI FGE EJEJEJFGEI FGE E
68E:8? EJEI E EJEI E EJEJEJEI E FEE
6=8 EJ7EE| 7EE |EJ7EE| 7EE |EJEJEJ7EEI 7EE E
Errechnung der ixbau-Gefahrdungszahlen auf Stoffebe  ne
% 6 0 ) & % 4
! 4 1 - C
) & 6)& 5
) & <
.0 2: | SO 2:6
9 ) & - .0 1,'(& 4 '
0 .6 . 6 &! 5
0_.1.0 J5 ¢

Diese Korrektur ist deshalb erforderlich, weil & zwei wichtigeauch von Bauprodukten ausgehende
Umweltgefahrdungen keinen R-Satz gibt:

fur die Bildung von Photooxidantion(lbodennahes Ozon, Sommersmog)

fur die Treibhauswirksamkeit
+ 6 &! 5 eD ' E

DC E8(64 5



Tabelle 8:

Stoff-Gefahrdungszahlen (Beispiele)

A3
6 &B A. .

6!F Al *9  eeKG A ) B $FE%

6!G Al *9 eKGE |A B $GE%

61? Al *9  eKGEE |A5(6B $GEE%

69F A. 4 A ) B $FE%

9 3 4
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, '6

Die Bildung von Photooxidantien aus VOC-Emissiondin Zusammenwirken mit den in der Atmosphéare

enthaltenen Stickoxiden und Licht) ist vom Ausmafl vdie wichtigste Umweltgefahrdung die von

Bauchemikalien Uberhaupt ausget€limatoxische Stoffe spielen am Bau eine wichtige Rolle: Bei

Bauchemikalieh) sind dies vor allenHFKW (teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe), weldhePU-

Montageschaumen und anderen Aerosolprodukten zasai kommen. Bei Baustoffen kommen sie v.a. in
XPS-Dammplatten (als Zellgas) zum Einsatz. DeAbgtand gefahrlichste existierende klimatoxischodf St

Schwefelhexafluorid wird als Isoliergas in Schallschutzfenstern esejet.
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Tabelle 9: Gefahrdungsindices auf Stoffebene (Beisp  iele)
Siede- ixbau-Gefahrdungsindex
punkt GV\{BP Korper-
Name R-Satze T 100) | Atmung [kontakt | Nutzer [ Umwelt
2-Butanonoxim R21, R40; R41, R43 152-153 3
Aceton R11, R36, R66, R67 56 3
Ammoniak R34, R67; R50 -33 0
Benzol °) R11, R45; R46, 80 3
R48/23/24/25, R65,
R36/38
Butylglykol R20/21/22, R36/38 171 3
Calciumoxid R38, R41 - 0
DEHP R60, R61 385 3
Dipropylenglykol- R36/38 187-192 3
monomethylether
Formaldehyd R23/24/25, R34, -21 3
R36/37/38, R40, R43
Kolophonium R43 = 0
Lésungsmittelnaphtha leicht, R65 135-210 3
aromatisch (<0,1% Benzol)
MDI R20, R36/37/38, R42/43 3
Naphtha (Erdol), hydrodesulfu- R45, R65 90-230 3
rierte schwere (>0,1% Benzol) Y
n-Hexan R11, R38, R48/20, 69 3
R51/53, R62; R65, R67
N-Methylpyrrolidon (alte Einst."")) | R36/38 204 3
N-Methylpyrrolidon (zuk. Einst. R36/37/38, R61
)
Propan R12 -42 3
R 117) R59 23,7 4000
Schwefelhexafluorid ) -64 | 22200
Terpentindl R10, R20/21/22, R36/38, | 154-177 3
R43, R51/53, R65
Xylol (Isomerengemisch) R10, R20/21, R38 135-145 3
Zement R36/38, R41, R43 - 0
Ny o05 1 = 9 % % 6
Yy % - ) ‘0 uuv; &
4 & ! J !
* $ 8, = 2+$ ' 8! o0 , *
* 3 6 , (9 "(@ c(cn" = 0 1= !
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Errechnung der ixbau-Gefahrdungsindices auf Produkt ebene
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Tabelle 10: Errechnung der ixbau-Gefahrdungsindices (Produktebene)
11 SO$%H.0249 P =EE 5
)
L1 SO$%H .0 50 P
)
!
11 SO$%H.01 5% P FG85L
) & )
=EEM5
6
11 SO$%H.0. g0 P
- )
& & ) , #
"6 ! WH XK* , & ) "6 !
: XK H XK* %! & : 7 6
% | 8 ' A B , +
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(Beispiel: Isocyanate, die im Zuge der Anwendunigdbbtlich gefahrlich fir den Anwender
sind, im ausreagierten Polyurethan aber keine Gefédhg des Nutzers darstellen)

Die Siedepunktsgrenzen sind als Abgrenzungsknitexiar allem deswegen wichtig, weil die Methode thich
nur spezifische (z.B. atemwegsbezogene) R-Satmgracauch unspezifische gesundheitlichen Wirkungen
(R45 ,Kann Krebs erzeugen.”) mit berlcksichtigt. ®im Stoff atemwegsrelevant ist, kann daher nicist a
dem R-Satz allein abgeleitet werden, es muss figkaiiberprift werden, ob z.B. ein Stoff mit derSarz
.Kann Krebs erzeugen.” iberhaupt eingeatmet werkiann oder nicht.

Eine daraus resultierende zugegebene Unschéarfe Migthodik ist, dass atembezogene Wirkungen von
Feststoffen in Produkten, die in Pulverform voréag nicht mitberiicksichtigt werden. (Dies héttedir
Praxis zusatzlich eine iixbau.at systemwidrige einzelfallbezogene Expositionsalizahg erfordert, weil

bei der Prifung der Atemrelevanz von pulverformi§éoifen jedenfalls auch Parameter wie TeilchengréR
etc. mitbericksichtigt hatten werden mussen.)

Die ixbau-Methodik verwendet bewusst eiaedere Bereichsuntergrenze von hochsiedenden VOCs
(125°C)als sonst ublich. Diese Grenze wurde mit HilfeeeinigeneModellversuchsermittelt:



Da eine Literaturauswertung zeigte, dass es ke@mevertbaren Publikationen gibt, die einen systeswign
Zusammenhang zwischen dem Siedeverhalten von pr@&@hikten vorkommenden Inhaltsstoffen und daraus
resultierenden Innenraumluftkonzentrationen heltstelurde vom Autor gemeinsam mit démenraum-
mess- und -beratungsservice des ibo (Peter Tapernhard Dambergerkin Prifkammermodellversuch
konzipiert und durchgefiihrt. Es wurden etwa 20f8toferschiedener in Bauprodukten ublicher Stoff-
gruppen, die Siedepunkte zwischen 100 und 450%@Wieadn, 1. in einem bedeckten und 2. in einemenffen
System dadurch getestet, dass sie in bekanntemDosgnem Parkettkleber (geschlossene Anwendurdy) u
2. einer Parkettbeschichtung (offene Anwendungdmisght wurdel).

Die Auswertung der Prifkammeremissionen nach 2@ aggab, dass es sehr wohl méglich und sinnvoll
ist, modellhaft eine klare Grenze zwischen Niedugd Hochsiedern zu definieren und dass diese @renz
(unter Einhaltung eines Sicherheitsabstand®i 125°C angesetzt werden kann: Kein unter dieser
Temperatur siedender Stoff war nach 28 Tagen naathweisbar 400°C bildeten die mit dem gleichen
Sicherheitsabstand definierba@bergrenze”)

Die meisten der ublicherweise verwendeten Hochsiddéergrenzen sind identisch mit den Obergrenzen
gesetzlicher VOC-Definitionen: Eine Siedepunktspeenon 250°C, wie sie etwa von der EU vorgegeben
wird, bedeutet in Wirklichkeit aber nicht die Grenzwischen niedrig- und hochsiedenden Stoffen,esond
die Grenze zwischen gesetzlich geregelten und agghen flliichtigen organischen Verbindungen. Esl wir
in der Praxis aber kein Chemiker oder Physiker #raft einen etwa bei 200°C siedenden Stoff als
.Niedrigsieder" bezeichnen.

Diese Definition wéare bzw. ist in der Praxis jeddlsf vollig ungeeignet, um innenraumluftrelevante
Schadstoffe mitzuerfassen und waéare in der ixbalrdbk nicht einmal ausreichend, um zwischen
atemwegsrelevanten und -irrelevanten Stoffen zersetteiden: Extrem atemwegsgefahrliche Stoffe wie z
Beispiel die in PU-haltigen Bauprodukten enthalterisocyanate wirden bei Anwendung dieser Grenze
als nicht atemwegsrelevant eingestuft: 2,4-Tolwjiisocyanat/TDI - u.a. R26 ,Sehr giftig beim Einam"

und R40 ,Verdacht auf krebserzeugende Wirkung“at éinen Siedepunkt von 251°C (sic!), Hexamethylen-
1,6-diisocyanat/HDI: 255°C, 4,4'-Methylendipheniddicyanat/MDI: 314°C).

Methodische Vorgangsweise bei ,maskierten* Inhaltss toffen: der
WCgs-Wert
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Dass mit dieser Vorgangsweise keine zu gunstigeeng ausgeldst wird, ist dadurch gewahrleisteissl
die Mdoglichkeit, Stoffe durch bloRe Angabe 8&vffgruppezu verheimlichen, pakbau-Herstellervertrag
fur CMR-Stoffe, sensibilisierende Stoffe und schwegtallhaltige Stoffe ausgeschlossést *

Errechnung des Gesamtbewertungsindex
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Ermittlung der ixbau-Bewertungskategorie
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Tabelle 11: ixbau-Bewertungskategorien (Version Bau  chemikalien)

vernachlassigbar bis gering I 10
relevant 10<1 100
hoch 100<1 1.000
sehr hoch 1.000 <1 10.000
E extrem 1 >10.000
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Tabelle 12: ixbau-Bewertungskategorien Produkte (Be  ispiele)

Bewertungs-

relevanteste Kaorper-
Produkt Inhaltsstoffe Atmung kontakt  Nutzer Umwelt
1K-DD-Lack 25% Butylacetat, 10%
Naphtha, 10% Aceton,
2.5% Dipropylenglykol-
monomethylether, 3%
Technisches MDI

Wasserlack Parkett 10% VOC 5% N-Methylpyrrolidon, 5%
(akt. NMP-Einstufung) Butylglykol

Wasserlack Parkett 10% VOC
(zuklinftige NMP-Einstufung)

Kleber 0% VOC -
Kleber 0% VOC 10% Kolophonium
Ausgleichsmortel 30% Zement n n n
Bitumenvorstrich, 50% VOC 50% Naphtha (<0,1% n
Benzol)
Bitumenvorstrich, 50% VOC 50% Naphtha (>0,1% E E E
Benzol)
PU-Montageschaum, HFKW- 15% R 134a, 15% Propan, E
haltig 10% MDI
PU-Montageschaum, HFKW-frei 30% Propan, 10% MDI
Metalllack, stark 1% Isopropylbenzol, 2,5%
I6sungsmittelhaltig Dipropylenglykolmonometh
ylether, 25% Naphtha, 1%
2-Butanonoxim, 1%
Mesitylen, 2.5% Xylol
Metalllack, sehr [6sungsmittelarm 2,5% Butyldiglykol, 1%
Nonylphenolethoxylat




Eine ganz fundamentale Konsequenz denoduktgruppenunabhéngigkeitder ixbau-Methodik fur
Chemikalien und wichtig fiir die richtige Interpréitan der Bewertungsergebnisse fiir Bauchemikafjet,
dass dieDifferenzierung mittels der ixbau-Bewertungskategorien innerhatin WProduktgruppen damit
zwangsweiseauf unterschiedlichen Niveausstattfindet: In Produktgruppen mit Ublicherweiseniger
gefahrlichen Inhaltsstoffen (beispielsweise WartHaj werden sich auch stark unterdurchschnittliche
Produkte Uberwiegend in niedrigeren Kategorien wifidden,in anderen selbst Gberdurchschnittliche
Produkte in héheren Kategorien. Bei Parkettlack&retwa eine Stufe A zur Zeit auch fir Wasserlaciah
kaum erreichbar.

Das mag vielleicht etwas weniger motivierend fiirdtdgler wirken, gesundheits- oder umweltschadliche
Stoffe in ihren Produkten zu ersetzen, hat aberuddestreitbaren Vorteil, dass dem Datenbanknutizer
tatsédchliche Gefahrdungsausmalf? fir Bauchemikatianer einheitlich dargestellt wird.

Schlussbemerkungen
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Franz Leutgebist Chemikalien- und Umweltexperte der bauXund Bmb

Kontakt:

Dipl-Ing. Franz Leutgeb
bauXund gmbh
BillrothstralRe 2

A-1190 Wien

Tel. +43-1-36070-810
Email: leutgeb@bauxund.at
Web:www.bauxund.at




